
Dátum : 0309

Zod. proj. : Ing. Perichta

Vypracoval : Ing. Perichta

Ved.proj. :

Mierka : M 1 :150Profesia : EP Bleskozvod a základový uzemň ovačObsah :

Stavba :

Investor : Mesto Tvrdošín

Č. zákazky : Číslo  výkresu :

12

SO 05 - Prevádzková hala na štiepky a garáž

Zberný dvor Tvrdošín

SO

SZ č.2

SZ č.1

CY  6 mm2 žz

EPS

SO - svorka okapová
SZ - skúšobná svorka 

SK - svorka krížová
- označovací štítok

Pultová strecha s prevíšením 1,6 m 

bleskozvod uzemniť na základový uzemň ovač

Sklon strechy  : 9

FeZn 8 mm upevnený na konzolach podľa krytiny, vedený
po hrebeni strechy neprerušene po skúšobné svorky

Fe 10 mm uložený v betónovej zmesy. min. 5 cm nad dnom výkopu
/resp. drenážnou vrstvou štrku/, spoje vodičov min. 10 cm oblúkovým 
zváraním, uloženie uzemňovača zveriť kvalifikovanému elektrotechnikovi

Vývody k EPS a SZ : FeZn  10mm
v mieste zvaru Zn odstrániť

SK

SZ č.2

SO


